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оСновнЫе оПРеДелениЯ

ДЫМоХоД - вертикальный газоплотный канал или трубопровод прямоугольного или 
круглого сечения для создания тяги и отвода продуктов сгорания (дымовых газов) от 
дымоотводов в атмосферу вертикально вверх. *(СП 7.13130-3.4.) 

ДЫМооТвоД - газоплотный канал или трубопровод для отвода продуктов сгорания 
(дымовых газов) от теплогенератора до дымохода.

ТеПлогенеРаТоР (котёл) - источник теплоты тепловой мощностью до 100 кВт, в котором 
для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется 
энергия, выделяющаяся при сгорании топлива.

воЗДУХовоД - канал и (или) трубопровод, служащий для транспортирования, подачи или 
удаления воздуха.

оТСТУПКа – расстояние от наружной поверхности печи или дымового канала (трубы) 
до защищённой или незащищённой от возгорания стены или перегородки из горючих 
материалов.

венТилЯЦионнЫЙ Канал – воздуховод в системе вентиляции, устраиваемый в толще 
конструкций или в подвесных наружных коробах.

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ
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оСновнЫе ЭлеМенТЫ КеРаМиЧеСКиХ ДЫМоХоДнЫХ СиСТеМ 
SCHIEDEL (UNI, ABSOLUT)

В состав дымоходных керамических систем производства компании Schiedel входят три базовых участка:

- оСнование ДЫМоХоДа; 

- линеЙнаЯ ЧаСТЬ ДЫМоХоДа; 

- веРХниЙ КоМПлеКТ ДЫМоХоДа.

оСнование 
ДЫМоХоДа

линеЙнаЯ ЧаСТЬ 
ДЫМоХоДа

веРХниЙ КоМПлеКТ 
ДЫМоХоДа

+ + =

веРХниЙ 
КоМПлеКТ 

ДЫМоХоДа

линеЙнаЯ 
ЧаСТЬ 

ДЫМоХоДа

оСнование 
ДЫМоХоДа
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КаналЫ ПРовеТРиваниЯ
назначение: снятие избыточной тепловой нагрузки с 
керамической трубы + удаление влаги из теплоизоляции
(приток воздуха в каналы проветривания осуществляется через 
ВЕНТИЛЯЦИОННУЮ РЕШЕТКУ* в основании дымохода)

КеРаМиЧеСКаЯ ТРУБа
Высота трубы h = 33 см UNI, S TYP, QUADRO; h= 0,66 см для 
систем Keranova, Multi, Absolut

ТРоЙниК ПоДКлЮЧениЯ ПоТРеБиТелЯ
виды тройников подключения:
-  стандартный тройник подключения 90° или 45 (h = 66 см); 
-  короткий тройник подключения (h=33см) 
 (чаще используется для банных печей с боковым выходом 

дымовых газов); 
-  тройник подключения по месту 90° или 45°
 (используется как ремонтный комплект при необходимости 

переноса места подключения)

ЁМКоСТЬ ДлЯ СБоРа и оТвоДа КонДенСаТа 
Cостав: чаша для сбора и отвода конденсата с пластиковым 
носиком; внешний Ø носика = 27мм); 

отвод конденсата 
рекомендуется организовывать с применением 
гидравлического затвора для слива конденсата. 
Высота уровня воды в сифоне не менее 10 см.

СоСТавнЫе ЭлеМенТЫ КоМПлеКТа оСнованиЯ ДЫМоХоДа 
(UNI, ABSOLUT)

КаналЫ ДлЯ аРМиРованиЯ
Предназначены для установки армирующих стержней

ТеПлоиЗолЯЦиЯ
Термоизоляционные панели из минеральной ваты rockwool; 

h=33 см, плотность:

ПеРеДнЯЯ ТеРМоиЗолЯЦионнаЯ ПанелЬ
Термоизоляционная панель из минеральной ваты rockwool, 

служит для последующего оформления и компенсирует 
температурное расширение керамического ствола

ТРоЙниК ПРоЧиСТКи
высота = 66 см – стандартная;

высота = 33 см – короткий тройник прочистки, 
например для банных печей (для Ø 14.16)

Сопутствующие элементы:
- герметезирующий вкладыш;

- дверца тройника прочистки

РеШЁТКа венТилЯЦионнаЯ*
Обеспечивает приток воздуха в каналы проветривания 

дымохода

БеТоннЫЙ БлоК оПоРа 
(h=33 см; состав: керамзитобетонный блок, 

цилиндрический бетонный блок)
Применяется для организации уклона под слив конденсата, 
если штуцер для слива конденсата выведен слишком низко, 

относительно уровня пола; *в состав комплекта основания не 
входит – докупается отдельно
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ваРианТЫ КонФигУРаЦии КоМПлеКТа оСнованиЯ (UNI)

СТанДаРТнаЯ СТанДаРТнаЯ + БеТоннЫЙ 
БлоК оПоРа (33 см)

«КоРоТКое» ПоДКлЮЧение (применяется для банных печей и других 
теплогенераторов с боковым подключением к дымоходу)

УСловнЫе оБоЗнаЧениЯ: 
1. Керамзитобетонная оболочка;
2. «Короткий» тройник прочистки (h=33 см);
3. «Короткий» тройник подключения (h=33 см);
4. Ёмкость для сбора и отвода конденсата (16 см);
5. Керамическая труба (h=33 см).

* На данном рисунке представлен вариант подключения дымоотвода внутрь тройника подключения 
(с обязательной укладкой печного шнура между патрубком дымоотвода и приёмной частью тройника)

Каменная
оболочка

Дверца для
прочистки

Вентиляционная
решетка

Передняя
панель3,

0 
м

2,15 м

1,82 м

1,49 м
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ваРианТЫ КонФигУРаЦии КоМПлеКТа оСнованиЯ (UNI) – 
СКанДинавСКие ПеЧи
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ваРианТЫ КонФигУРаЦии БлоКов

оДноХоДовоЙ

ДиаМеТР, см 14 16 18 20 25 30 35 40 45
гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х32 32х32 36х36 36х36 48х48 55х55 60х60 67х67 75х75

оДноХоДовоЙ С венТилЯЦионнЫМ КаналоМ

ДиаМеТР, см 14L 16L 18L 20L 25L 30L 35L 40L 45L
гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х46 32х46 36х50 36х50 48х62 55х71 60х78 67х86 75х94

ДвУХХоДовоЙ

ДиаМеТР, см 14-14 14 -16 14-18 14-20 16-16 16-18 16-20 18-18 18-20 20-20
гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х59 32х59 36х64 36х64 32х59 36х64 36х64 36х67 36х67 36х67

ДвУХХоДовоЙ С венТилЯЦионнЫМ КаналоМ

ДиаМеТР, см 14L14 14L16 14L18 14L20 16L16 16L18 16L20 18L18 18L20 20L20
гаБаРиТнЫЙ РаЗМеР, см 32х72 32х72 36х81 36х81 32х72 36х81 36х81 36х83 36х83 36х83
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оБЩие СвеДениЯ

❶ неЗавиСиМо оТ виДа веРХнего КоМПлеКТа его УСТановКа ЯвлЯеТСЯ оБЯЗаТелЬноЙ! 

❷ виДЫ веРХниХ КоМПлеКТов SCHIEDEL:
- под облицовку кирпичом; 
- комплект под изоляцию;
- верхний комплект под отделку; 
- комплект URATOP; 
- комплект по месту.

❸ КонУС
Устанавливается на последний участок керамической трубы (обеспечивает свободное расширение 
керамики по вертикальной оси).
назначение: 
- защита теплоизоляции от атмосферных осадков; 
- удаление воздуха из каналов проветривания; 
- дополнительное усиление тяги ветром.

ПоКРовнаЯ ПлиТа
назначение: защита торцевой части дымохода от атмосферных осадков.

оБЩее наЗнаЧение веРХниХ КоМПлеКТов SCHIEDEL:
Сам по себе верхний комплект предназначен для защиты выступающей над кровлей верхней части 
дымохода. Основными факторами, которые воздействуют на дымоход после выхода за кровлю являются 
атмосферные осадки (влага может впитываться керамзитобетонной оболочкой, что со временем может 
негативно сказаться на её их службы. Систематическое попадание влаги на теплоизоляцию дымохода 
также нежелательно. Намокшая теплоизоляция интенсивно охлаждает дымоход, что может приводить к 
ухудшению тяги, разрушению керамзитобетонных блоков в зимний период.
Также верхний комплект выполняет (покровная плита) выполняет функцию центрирования керамической 
трубы внутри керамзитобетонных блоков.
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
КоМПлеКТ FINAL

СоСТав КоМлПеКТа:
-  Минимальная отгрузочная высота комплекта – 1 м;
-  Сегменты бетонные (h=75 мм) – 14 шт;
-  Изоляционные плиты – 6 шт;
-  Керамическая труба 33 см – 3 шт;
-  Комплект арматурных стержней (6х1 м) – 1 шт; 
-  Сухая смесь 10 кг;
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик).

ПРиМенение:
-  теплогенераторы на твёрдом топливе.

ПРиМеР
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление ПоД оБМУРовКУ КиРПиЧоМ

СоСТав КоМлПеКТа:
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик); 
-  Консольная плита (заказывается отдельно).

ПРиМенение:
- теплогенераторы на всех видах топлива.

Покровную плиту «под обмуровку» следует устанавливать на 
цементный раствор на кирпичную кладку. 

Опирание покровной плиты должно производиться на кирпичную 
кладку. Рекомендуемый зазор для проветривания составляет 3 = см; 
Комплект крепления покровной плиты не используется!

Отверстия в покровной плите могут быть использованы для 
установки зонта «Наполеон», в противном случае их необходимо 
герметизировать.

Обмуровку следует выполнять с зазором 1-2 см от поверхности 
бетонных оболочек (пространство для проветривания). 

В чердачном помещении необходимо выполнить отверстие в 
кирпичной кладке с размерами 6х2 для доступа воздуха в зазор.

Кирпич керамический 
облицовочный для 

наружных работ
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ

ПРиМеР
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СоСТав КоМлПеКТа ПоД иЗолЯЦиЮ:
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, 

керамическая труба, конус, герметик).

ваЖно! 
Комплект теплоизоляции заказывается оТДелЬно!

СоСТав КоМлПеКТа иЗолЯЦии:
-  4 плиты (h плиты=1 м) из негорючей 

минеральной ваты; 
-  армирующий уголок 4х1 м; 
-  4 армирующие сетки; 
-  монтажный нож; 
-  штукатурно-сцепляющий раствор 25 кг.

Одного комплекта хватает для теплоизоляции 
1 пм поверхности дымохода по 4-ём граням.

ПРиМенение:
-  без дополнительного комплекта изоляции 

только для твёрдого топлива;
-  с дополнительным комплектом изоляции для 

всех видов топлива.

ваЖно!
При использовании комплекта изоляции 
на дымоходах приборов, работающих на 
газовом и дизельном топливе необходимо 
теплоизолировать не только часть дымохода, 
выступающую над кровлей, но участок дымохода, 
проходящий в холодной зоне чердачного 
помещения.

Шаг 1 Шаг 2
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ

ПРиМеР: иСПолЬЗование веРХнего КоМПлеКТа ПоД иЗолЯЦиЮ БеЗ ДоПолниТелЬного УТеПлениЯ
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПоД иЗолЯЦиЮ

ПРиМеР: иСПолЬЗование веРХнего КоМПлеКТа ПоД иЗолЯЦиЮ С ДоПолниТелЬнЫМ УТеПлениеМ
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ URATOP

СоСТав КоМлПеКТа URATOP:
-  Верхний комплект (лёгкая покровная плита, керамическая труба, конус, герметик); 
-  Оболочка из волокнисто-цементного листа (базовая окраска листов – белая).

ПРиМенение:
- без дополнительного комплекта изоляции рекомендуется для твёрдого топлива;
- с дополнительным комплектом изоляции для всех видов топлива.

ваРианТЫ ПоСТавКи:

❶ БаЗовЫЙ КоМПлеКТ (h=150см);
Закрепляется на дымоходе сверху. 
Поставляется с верхним комплектом.

❷ УДлинение (h=150см);
Закрепляется к кровельным конструкциям. 

МаКСиМалЬнаЯ вЫСоТа наД КРовлеЙ: 
БаЗовЫЙ КоМПлеКТ + УДлинение = 250 СМ

Конус

Покровная плита

Керамическая труба

Базовый комплект

Удлиннение
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
оФоРМление С КоМПлеКТоМ ПлиТЫ По МеСТУ

СоСТав КоМлПеКТа ПлиТЫ По МеСТУ:
- Металлическая манжета, керамическая труба, конус, герметик.

ПРиМенение:
- без дополнительного комплекта изоляции рекомендуется для твёрдого топлива;
- с дополнительным комплектом изоляции для всех видов топлива.

ПоДгоТовКа аРМаТУРноЙ СеТКи:

арматура Ø6 см, шаг 10 мм
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ваРианТЫ оФоРМлениЯ веРХнеЙ ЧаСТи ДЫМоХоДа – 
вЫлеТ ДЫМоХоДа наД КРовлеЙ

≥1.5м

≥0
.5
м

≥0.5м

от 1.5м до 3м
Допускается на
одном уровне с
коньком, но не
менее 0,5м

более 3м

≥0.5м

α=10˚
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оБЩие РеКоМенДаЦии – 
РаССТоЯние До СТРоиТелЬнЫХ КонСТРУКЦиЙ
негоРЮЧие СТРоиТелЬнЫе КонСТРУКЦии: гоРЮЧие СТРоиТелЬнЫе КонСТРУКЦии:

КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА

БЕТОННАЯ ПЛИТА

НЕГОРЮЧАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

3 см

КАМЕННАЯ ОБОЛОЧКА

ДЕРЕВЯННОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ

НЕГОРЮЧАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

5 см, Т 400 °С

10 см, Т 600 °С
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

ПРиМеР 1. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ негоРЮЧиХ МаТеРиалов (ДЫМоХоД внУТРи ПоМеЩениЯ ПаРноЙ)

ПоМЫвоЧнаЯ

ПаРнаЯ

ПРеДБанниК

Защитное/гидроизоляционное 
покрытие (керамическая плитка, 
талькохлорит и т.д.)

Дымоходная система (UNI) 
с вент.каналом

вид а

вид Б
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ПРиМеР 1. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ негоРЮЧиХ МаТеРиалов

вид а (увеличено) вид Б (увеличено)

Блоки керамзитобетонные

Дверца прочистки 
вентиляционного канала

Дверца прочистки дымохода

Дверца для закладки дров

Вентиляционная решетка + 
штуцер для слива конденсата

Решётка 
вентиляционная

Переходник 
керамика-сталь

К прибору
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

ПРиМеР 2. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ гоРЮЧиХ МаТеРиалов (ДЫМоХоД наХоДиТСЯ внУТРи ПаРноЙ)

ПоМЫвоЧнаЯ

ПаРнаЯ

ПРеДБанниК

Пожаробезопасный экран 
(из негорючих материалов)

Закладка дров

Дверца прочистки дымохода

Дверца прочистки вент.канала

Минимальное расстояние до перекрытий 
и стен из горючих материалов = 10 см;

Защитное/гидроизоляционное покрытие 
(керамическая плитка, талькохлорит и т.д.)
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

ПРиМеР 3. ПеРеКРЫТиЯ и СТенЫ вЫПолненЫ иЗ негоРЮЧиХ МаТеРиалов (ДЫМоХоД наХоДиТСЯ вне ПоМеЩениЯ ПаРноЙ)

ПоМЫвоЧнаЯ

ПаРнаЯ

ПРеДБанниК

Дверца прочистки дымохода

Дверца прочистки вент. канала

Закладка дров;

Узел а
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План СХеМа РаЗМеЩениЯ ДЫМоХоДноЙ СиСТеМЫ UNI 
ДлЯ БанЬ и СаУн

УЗел а – узел прохода через стену (для стен из горючих материалов)

Для безопасной организации горизонтального прохода через стену дымоотвода 
рекомендуется использовать специальный «узел прохода через стену» производства Schiedel.

При прохождении дымового канала через стену из негорючего материала специализированный «узел 
прохода через стену не используется» допускается не использовать.

При горизонтальном проходе дымоотвода через стену расстояние от 
поверхности трубы дымоотвода до горючих конструкций не менее 200мм

20
 с

м


